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Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
Deutschland

Telefon:  +49 7666 902-2800
Telefax:  +49 7666 902-2802
E-Mail:  info@upat.de

Ihr Fachhändler
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�„ ��Seit dem 1. Juni 2010 ist die Upat Vertriebs 
GmbH wieder am deutschen Befestigungs-
markt aktiv. Die Marke Upat steht seit über 
80 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit 
in der Befestigungstechnik. Sie genießt bei 
Anwendern und Handwerkern einen hohen 
Bekanntheitsgrad und höchstes Vertrauen.

�„ ��Das neue Upat-Angebot richtet sich an den 
Fachhandel. Es umfasst ein durchdachtes 
Sortiment mit Fokus auf den Schwerlastbe-
reich, das über den neuen Upat-Onlineshop 
bestellt werden kann. Upat kombiniert die 
Erfahrung und Zuverlässigkeit einer bestens 
etablierten Marke mit einer schlanken, kun-
denorientierten Organisation, die ein äußerst 
wettbewerbsfähiges Angebot ermöglicht.

�„ ��Kern des neuen Upat-Angebots ist ein straffes 
Sortiment von Stahlankern und chemischen 
Befestigungssystemen „Made in Germany“ . 
Die geprüfte Qualität und die große Zahl der 
bauaufsichtlichen Zulassungen, 
ersparen Ihnen eigene, auf-
wändige Prüfungen. Sie 
garantieren auch, dass die 
Upat-Produkte unter hoher 
Beanspruchung funktionieren 
und gleichzeitig sicher  sind.

�„ ��Unseren Handelspartnern steht auf der Inter-
netseite www.upat.de im Partner-Bereich ein 
Upat-Onlineshop zur Verfügung. Dort erfolgt 
die Bestellung, welche denkbar einfach  ist. 
Übersichtlich gestaltete Auswahl- und Bestell-
vorgänge sorgen für Transparenz, ebenso 
das leicht verständliche Preismodell. 

�„ ��Die Kombination geprüfter Sicherheit und 
schlanker Organisation ermöglicht es, 
unseren Kunden ein überaus wettbewerbsfä-
higes Angebot zu machen.

�„ ��Einfach. Sicher. Upat – eine  Marke der Unter-
nehmensgruppe fischer.

Einfach. Sicher. 

Einfach. Sicher. Upat. 
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Upat Expressanker MAX
Der Meister seiner Klasse.

Upat USA
Der Zeit sparende 
Einschlaganker
mit Innengewinde.

Upat Expressanker IMC
Bewährte Sicherheit mit 
zwei Verankerungstiefen.
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Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurch-
messer

min. Bohrlochtiefe 
bei Durchsteck-

montage

Veranke-
rungstiefe

Dübellänge max. 
Dicke des 
Anbauteils

Gewinde Verpa-
ckung

ETA h2 hef l t fix Ø x Länge

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

509071 MAX 8/10/75 �[ 8 65 45 75 10 M 8 x 21 100

509072 MAX 8/30/95 �[ 8 85 45 95 30 M 8 x 41 100

509073 MAX 8/50/115 �[ 8 105 45 115 50 M 8 x 61 100

508977 MAX 10/10/95 �[ 10 85 60 95 10 M 10 x 24 50

508978 MAX 10/20/105 �[ 10 95 60 105 20 M 10 x 34 50

508979 MAX 10/30/115 �[ 10 105 60 115 30 M 10 x 44 50

508980 MAX 10/50/135 �[ 10 125 60 135 50 M 10 x 64 50

508981 MAX 10/100/185�[ 10 176 60 185 100 M 10 x 100 50

508982 MAX 12/10/110 �[ 12 100 70 110 10 M 12 x 27 20

508983 MAX 12/20/120 �[ 12 110 70 120 20 M 12 x 37 20

508984 MAX 12/30/130 �[ 12 120 70 130 30 M 12 x 47 20

508985 MAX 12/50/150 �[ 12 140 70 150 50 M 12 x 67 20

508986 MAX 12/100/200�[ 12 190 70 200 100 M 12 x 100 20

512357 MAX 12/120/220�[ 12 210 70 220 120 M 12 x 100 10

512358 MAX 12/160/260�[ 12 250 70 260 160 M 12 x 100 10

512359 MAX 12/200/300�[ 12 290 70 300 200 M 12 x 100 10

508987 MAX 16/25/148 �[ 16 135 85 148 25 M 16 x 47 20

508988 MAX 16/50/173 �[ 16 160 85 173 50 M 16 x 72 20

508989 MAX 16/100/223�[ 16 210 85 223 100 M 16 x 100 10

512361 MAX 16/160/283�[ 16 270 85 283 160 M 16 x 100 10

512362 MAX 16/200/323�[ 16 310 85 323 200 M 16 x 100 10

512363 MAX 16/250/373�[ 16 360 85 373 250 M 16 x 100 10

512364 MAX 16/300/423�[ 16 410 85 423 300 M 16 x 100 10

508990 MAX 20/30/172 �[ 20 155 100 172 30 M 20 x 54 10

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 2,4 kN (C 20/25) bis 25,8 kN (C 50/60)
Querlast: von 6,9 kN (C 20/25) bis 40,0 kN (C 50/60)

� Beschreibung

- Geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis 
schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem 
Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge.

- Der Expressanker MAX wird in Vorsteck- oder Durch-

steckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das 
ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen. Beim Anzie-
hen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreiz-
clip, der sich gegen die Bohrlochwand verspreizt und 
so für sicheren Halt sorgt.

� Vorteile

- Kleinste Achs- und Randabstände bei höchster Trag-
fähigkeit.

- Erfüllt mit der ETA-Zulassung Option 1 (Download 
unter www.upat.de) die höchsten Anforderungen für 
den Einsatz auch in gerissenem Beton.

- Besonders montagefreundlich durch geringe Ein-
schlagenergie und geringen Anzugsweg.

Der Meister seiner Klasse.

Upat Expressanker MAX
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Montagedaten
M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 8 10 12 16 20

Durchgangsloch im Anbauteil df �” [mm] 9 12 14 18 22

Bohrlochtiefe ab Oberkante Beton h1 �• [mm] 55 75 90 110 125

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 45 60 110 200

Schlüsselweite SW [mm] 13 17 19 24 30

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0170

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,4 4,3 5,7 11,9 17,1

C30/37 zul. N [kN] 2,9 5,2 7,0 14,5 20,9

C40/50 zul. N [kN] 3,4 6,0 8,1 16,8 24,2

C50/60 zul. N [kN] 3,7 6,6 8,9 18,5 26,6

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 4,3 7,6 9,5 16,7 24,0

C30/37 zul. N [kN] 5,2 9,3 11,6 20,3 29,2

C40/50 zul. N [kN] 6,0 10,7 13,4 23,5 33,9

C50/60 zul. N [kN] 6,6 11,8 14,8 25,8 37,2

gerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 6,9 11,4 16,6 26,9 34,3

�• C30/37 zul. V [kN] 6,9 11,4 16,6 31,4 40,0

ungerissener Beton

Zulässige Querlast �• C20/25 zul. V [kN] 6,9 11,4 16,6 31,4 40,0

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 14,3 28,6 51,4 125,7 217,1

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 45 60 70 85 100

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 140 180 210 260 300

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 70 90 105 130 150

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 140 170 200

gerissener Beton

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c* smin / c [mm]  40 / 70 45 /  70 60 /90 60 / 100 95 / 150

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s* cmin / s [mm] 40 / 80 45 / 90 60 / 130 65 / 180 95 / 200

ungerissener Beton

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c* smin / c [mm] 40 / 70 45 / 70 60 / 100 65 / 120 95 / 180

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s* cmin / s [mm] 50 / 100 50 / 100 70 / 110 80 / 150 120 / 190

* Bei gleichzeitiger Reduzierung der Last.

Brandschutztüren / -tore

Auflagerbalken

Behälter

Rohrtrassen

Kabeltragsysteme

Wintergärten

Upat Expressanker MAX
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Balkongeländer
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Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurch-
messer

min. Bohrlochtiefe 
bei Durchsteck-

montage

Ver-
ankerungs-

tiefe

Dübel-
länge

max. 
Nutzlänge

Gewinde Verpa-
ckung

ETA td hef l t fix
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x Länge] [Stück]

508992 MAX 8/10/75 A4 �[ 8 65 45 75 10 M 8 x 21 50

508993 MAX 8/30/95 A4 �[ 8 85 45 95 30 M 8 x 41 50

508994 MAX 8/50/115 A4�[ 8 105 45 115 50 M 8 x 61 50

508995 MAX 10/10/95 A4�[ 10 85 60 95 10 M 10 x 24 50

508996 MAX 10/20/105 A4�[ 10 95 60 105 20 M 10 x 34 50

508997 MAX 10/30/115 A4�[ 10 105 60 115 30 M 10 x 44 50

508998 MAX 10/50/135 A4�[ 10 125 60 135 50 M 10 x 64 50

508999 MAX 10/100/185 A4�[ 10 176 60 185 100 M 10 x 100 50

509000 MAX 12/10/110 A4�[ 12 100 70 110 10 M 12 x 27 20

509001 MAX 12/20/120 A4�[ 12 110 70 120 20 M 12 x 37 20

509002 MAX 12/30/130 A4�[ 12 120 70 130 30 M 12 x 47 20

509003 MAX 12/50/150 A4�[ 12 140 70 150 50 M 12 x 67 20

509004 MAX 12/100/200 A4�[ 12 190 70 200 100 M 12 x 100 20

509005 MAX 16/25/148 A4�[ 16 135 85 148 25 M 16 x 47 20

509006 MAX 16/50/173 A4�[ 16 160 85 173 50 M 16 x 72 20
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Upat Expressanker MAX A4

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 2,4 kN (C 20/25) bis 25,8 kN (C 50/60)
Querlast: von 6,9 kN bis 31,4 kN

� Beschreibung

- Der Expressanker MAX in Ausführung A4 für den 
Einsatz im Außenbereich oder in feuchter Umgebung.

- Geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis 
schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem 
Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge.

- Der Expressanker MAX wird in Vorsteck- oder 
Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer 
in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen. Beim 
Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in 
den Spreizclip, der sich gegen die Bohrlochwand 
verspreizt und so für sicheren Halt sorgt.

� Vorteile

- Kleinste Achs- und Randabstände bei höchster 
Tragfähigkeit.

- Besonders montagefreundlich durch geringe 
Einschlagenergie und geringen Anzugsweg.

- Erfüllt mit der ETA-Zulassung Option 1 (Download 
unter www.upat.de) die höchsten Anforderungen für 
den Einsatz auch in gerissenem Beton.

Der Meister seiner Klasse.
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Montagedaten
M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 8 10 12 16 20

Durchgangsloch im Anbauteil df �” [mm] 9 12 14 18 22

Bohrlochtiefe ab Oberkante Beton h1 �• [mm] 55 75 90 110 125

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 45 60 110 200

Schlüsselweite SW [mm] 13 17 19 24 30

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0170

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,4 4,3 5,7 11,9 17,1

C30/37 zul. N [kN] 2,9 5,2 7,0 14,5 20,9

C40/50 zul. N [kN] 3,4 6,0 8,1 16,8 24,2

C50/60 zul. N [kN] 3,7 6,6 8,9 18,5 26,6

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 4,3 7,6 9,5 16,7 24,0

C30/37 zul. N [kN] 5,2 9,3 11,6 20,3 29,2

C40/50 zul. N [kN] 6,0 10,7 13,4 23,5 33,9

C50/60 zul. N [kN] 6,6 11,8 14,8 25,8 37,2

gerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 6,9 11,4 16,6 26,9 34,3

�• C30/37 zul. V [kN] 6,9 11,4 16,6 31,4 40,0

ungerissener Beton

Zulässige Querlast �• C20/25 zul. V [kN] 6,9 11,4 16,6 31,4 40,0

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 14,3 28,6 51,4 125,7 217,1

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 45 60 70 85 100

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 140 180 210 260 300

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 70 90 105 130 150

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 140 170 200

gerissener Beton

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c* smin / c [mm]  40 / 70 45 /  70 60 /90 60 / 100 95 / 150

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s* cmin / s [mm] 40 / 80 45 / 90 60 / 130 65 / 180 95 / 200

ungerissener Beton

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c* smin / c [mm] 40 / 70 45 / 70 60 / 100 65 / 120 95 / 180

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s* cmin / s [mm] 50 / 100 50 / 100 70 / 110 80 / 150 120 / 190

* Bei gleichzeitiger Reduzierung der Last.

Balkongeländer

Treppengeländer

Stützenfüße

Hebebühnen

Einzelrohre

Kabeltragsysteme

Fenster
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Upat Expressanker MAX A4
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Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurch-
messer

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-
montage

Ver-
ankerung-

stiefe
hef,stand / hef,red

Dübel-
länge

max. 
Nutzlänge 
hef,stand / 
hef,red

Gewinde Verpa-
ckung

ETA td hef l tfix
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x Länge] [Stück]

509007 IMC 6/10/55 �[ 6 50 30 / - 55 10/ - M 6 x 30 100

509029 IMC 8/5/56 K �[ 8 51 - / 30 56 -/5 M 8 x 24 100

509008 IMC 8/5/66 �[ 8 61 40 / 30 66 5/15 M 8 x 34 100

509009 IMC 8/10/71 �[ 8 66 40 / 30 71 10/20 M 8 x 39 100

509010 IMC 8/20/81 �[ 8 76 40 / 30 81 20/30 M 8 x 49 100

509011 IMC 8/30/91 �[ 8 86 40 / 30 91 30/40 M 8 x 59 100

509012 IMC 8/50/111 �[ 8 106 40 / 30 111 50/60 M 8 x 79 100

509013 IMC 8/100/161 �[ 8 156 40 / 30 161 100/110 M 8 x 100 50

509030 IMC 10/5/71 K �[ 10 63 - / 40 71 -/5 M 10 x 31 50

509014 IMC 10/10/86 �[ 10 78 50 / 40 86 10/20 M 10 x 46 50

509015 IMC 10/20/96 �[ 10 88 50 / 40 96 20/30 M 10 x 56 50

509016 IMC 10/30/106 �[ 10 98 50 / 40 106 30/40 M 10 x 66 50

509017 IMC 10/50/126 �[ 10 118 50 / 40 126 50/60 M 10 x 86 50

509018 IMC 10/100/176 �[ 10 168 50 / 40 176 100/110 M 10 x 100 50

509031 IMC 12/5/86 K �[ 12 75 - / 50 86 -/5 M 12 x 39 20

509019 IMC 12/10/106 �[ 12 95 65 / 50 106 10/25 M 12 x 59 20

509020 IMC 12/20/116 �[ 12 105 65 / 50 116 20/35 M 12 x 69 20

509021 IMC 12/30/126 �[ 12 115 65 / 50 126 30/45 M 12 x 79 20

509022 IMC 12/50/146 �[ 12 135 65 / 50 146 50/65 M 12 x 99 20

509023 IMC 12/100/196 �[ 12 185 65 / 50 196 100/115 M 12 x 149 20

509032 IMC 16/15/120 K �[ 16 104 - / 65 120 -/15 M 16 x 64 20

509024 IMC 16/25/145 �[ 16 129 80 / 65 145 25/40 M 16 x 89 20

509025 IMC 16/50/170 �[ 16 154 80 / 65 170 50/65 M 16 x 105 20

509026 IMC 16/100/220 �[ 16 204 80 / 65 220 100/115 M 16 x 164 10

509027 IMC 20/30/184 �[ 20 165 105 / 80 184 30/55 M 20 x 90 10

509028 IMC 20/60/214 �[ 20 195 105 / 80 214 60/85 M 20 x 90 10

S
ta

hl
an

ke
r

Upat Expressanker IMC

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 2,9 kN (C 20/25) bis 40,0 kN (C 50/60)
Querlast: von 2,7 kN (C 20/25) bis 37,1 kN (C 50/60)

� Beschreibung

- Geeignet für die Befestigung mittlerer bis schwerer 
Lasten in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge.

- Der Expressanker IMC kann sowohl in Vorsteck- als 
auch in Durchsteckmontage gesetzt werden. Er wird 

mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch 
eingeschlagen. Beim Anziehen der Mutter schiebt 
sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich gegen die 
Bohrlochwand verspreizt und so für sicheren Halt 
sorgt.

� Vorteile

- Zwei Verankerungstiefen sind möglich ab 
Durchmesser 8.

- Kurzversion mit reduzierter Verankerungstiefe.
- Kleine Achs- und Randabstände bei hoher 

Tragfähigkeit.
- ETA-Zulassung Option 7 für den Einsatz in 

ungerissenem Beton (Download unter www.upat.de).

Bewährte Sicherheit mit zwei Verankerungstiefen.



13

Montagedaten
M6 M8 M10 M12 M16 M20

Standard Verankerungstiefe hef,sta [mm] 30 40  - 50  - 65  - 80  - 105 -

Reduzierte Verankerungstiefe hef,red [mm]  -  - 30  - 40  - 50  - 65  - 80

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 6 8 10 12 16 20

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 9 12 14 18 22

Bohrlochtiefe ab Oberkante Beton h1 [mm] 40 56 46 68 58 85 70 104 89 135 110

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 4 15 30 50 100 200

Schlüsselweite SW [mm] 10 13 17 19 24 30

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0169

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M6 M8 M10 M12 M16 M20

Standard Verankerungstiefe hef,sta [mm] 301) 40  - 50  - 65  - 80  - 105 -

Reduzierte Verankerungstiefe hef,red [mm]  -  - 301)  - 40  - 50  - 65  - 80

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,9 5,7 2,9 7,6 6,1 12,6 8,5 17,2 12,6 25,9 17,2

C30/37 zul. N [kN] 2,9 7,0 3,5 9,3 7,4 15,3 10,3 20,9 15,3 31,4 20,9

C40/50 zul. N [kN] 2,9 7,3 4,0 10,7 8,6 16,8 12,0 24,3 17,8 36,5 24,3

C50/60 zul. N [kN] 2,9 7,3 4,4 11,8 9,4 16,8 13,1 26,6 19,5 40,0 26,6

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 2,7 6,1 3,9 8,5 6,1 14,3 8,5 24,6 24,6 37,1 34,3

C30/37 zul. V [kN] 2,7 6,3 4,8 9,7 7,4 14,3 10,3 24,6 24,6 37,1 37,1

C40/50 zul. V [kN] 2,7 6,3 5,6 9,7 8,6 14,3 12,0 24,6 24,6 37,1 37,1

C50/60 zul. V [kN] 2,7 6,3 6,1 9,7 9,4 14,3 13,1 24,6 24,6 37,1 37,1

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 4,0 13,1 10,9 25,7 25,1 44,6 44,6 100,0 100,0 195,4 195,4

Achs- und Randabstände

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 90 120 90 150 120 195 150 240 195 315 240

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 45 60 45 75 60 98 75 120 98 158 120

Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 40 40 50 50 70 100 90 100 120 140

Minimaler Randabstand cmin [mm] 100 40 45 50 80 70 100 105 120 120 140

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 100 100 120 100 160 120 200 160

1) Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Auflagerbalken

Schwellenverankerungen

Pumpen

Klimageräte

Bildschirmkonsolen

Fenster
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ta
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r

Upat Expressanker IMC

Konsolen
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Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurch-
messer

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-
montage

Ver-
ankerungs-

tiefe
hef,stand / hef,red

Dübel-
länge

max. 
Nutzlänge 
hef,stand / 
hef,red

Gewinde Verpa-
ckung

ETA td hef l tfix
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x Länge] [Stück]

509033 IMC 6/10/55 A4 �[ 6 50 30 / - 55 10/ - M 6 x 17 100

509034 IMC 8/5/56 K A4 �[ 8 51 - / 30 56 -/5 M 8 x 24 100

509035 IMC 8/10/71 A4 �[ 8 66 40 / 30 71 10/20 M 8 x 39 100

509036 IMC 8/30/91 A4 �[ 8 86 40 / 30 91 30/40 M 8 x 59 100

509037 IMC 8/50/111 A4 �[ 8 106 40 / 30 111 50/60 M 8 x 79 100

509038 IMC 10/5/71 K A4 �[ 10 63 - / 40 71 -/5 M 10 x 31 50

509039 IMC 10/10/86 A4 �[ 10 78 50 / 40 86 10/20 M 10 x 46 50

509040 IMC 10/20/96 A4 �[ 10 88 50 / 40 96 20/30 M 10 x 56 50

509041 IMC 10/30/106 A4 �[ 10 98 50 / 40 106 30/40 M 10 x 66 50

509042 IMC 10/50/126 A4 �[ 10 118 50 / 40 126 50/60 M 10 x 86 50

509043 IMC 10/100/176 A4 �[ 10 168 50 / 40 176 100/110 M 10 x 136 50

509044 IMC 12/5/86 K A4 �[ 12 75 - / 50 86 -/5 M 12 x 39 20

509045 IMC 12/10/106 A4 �[ 12 95 65 / 50 106 10/25 M 12 x 59 20

509046 IMC 12/20/116 A4 �[ 12 105 65 / 50 116 20/35 M 12 x 69 20

509047 IMC 12/50/146 A4 �[ 12 135 65 / 50 146 50/65 M 12 x 99 20

509048 IMC 12/100/196 A4 �[ 12 185 65 / 50 196 100/115 M 12 x 149 20

509049 IMC 16/50/170 A4 �[ 16 154 80 / 65 170 50/65 M 16 x 105 10

S
ta

hl
an

ke
r

Upat Expressanker IMC A4

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 2,9 kN (C 20/25) bis 26,6 kN (C 50/60)
Querlast: von 3,0 kN (C 20/25) bis 28,6 kN (C 50/60)

� Beschreibung

- Der Expressanker IMC in Ausführung aus nicht-
rostendem Stahl A4 für den Einsatz im Außenbereich 
oder in feuchter Umgebung.

- Geeignet für die Befestigung mittlerer bis schwerer 
Lasten in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge.

- Der Expressanker IMC kann sowohl in Vorsteck- als 
auch in Durchsteckmontage gesetzt werden. Er wird 
mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch 
eingeschlagen. Beim Anziehen der Mutter schiebt 
sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich gegen die 
Bohrlochwand verspreizt und so für sicheren Halt 
sorgt.

� Vorteile

- Zwei Verankerungstiefen sind möglich ab 
Durchmesser 8.

- Kurzversion mit reduzierter Verankerungstiefe.
- Kleine Achs- und Randabstände bei hoher 

Tragfähigkeit.
- ETA-Zulassung Option 7 für den Einsatz in 

ungerissenem Beton (Download unter www.upat.de).

Bewährte Sicherheit mit zwei Verankerungstiefen.

s1

c

h

2 c1

s2
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Hebebühnen

Montagedaten
M6 M8 M10 M12 M16

Standard Verankerungstiefe hef,sta [mm] 30 40  - 50  - 65  - 80  -

Reduzierte Verankerungstiefe hef,red [mm]  -  - 30  - 40  - 50  - 65

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 6 8 10 12 16

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 9 12 14 18

Bohrlochtiefe ab Oberkante Beton h1 [mm] 40 56 46 68 58 85 70 104 89

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 4 10 20 35 80

Schlüsselweite SW [mm] 10 13 17 19 24

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0169

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M6 M8 M10 M12 M16

Standard Verankerungstiefe hef,sta [mm] 301) 40  - 50  - 65  - 80  -

Reduzierte Verankerungstiefe hef,red [mm]  -  - 301)  - 40  - 50  - 65

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,9 5,7 2,9 7,6 6,1 12,6 8,5 17,2 12,6

C30/37 zul. N [kN] 3,5 7,0 3,5 9,3 7,4 15,3 10,3 20,9 15,3

C40/50 zul. N [kN] 4,0 8,1 4,0 10,7 8,6 17,8 12,0 24,3 17,8

C50/60 zul. N [kN] 4,4 8,4 4,4 11,8 9,4 19,5 13,1 26,6 19,5

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 3,0 6,1 3,9 8,5 6,1 15,4 8,5 28,6 25,2

C30/37 zul. V [kN] 3,0 6,9 4,8 10,3 7,4 15,4 10,3 28,6 28,6

C40/50 zul. V [kN] 3,0 6,9 5,6 10,9 8,6 15,4 12,0 28,6 28,6

C50/60 zul. V [kN] 3,0 6,9 6,1 10,9 9,4 15,4 13,1 28,6 28,6

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 4,6 13,7 12,0 28,0 26,9 48,6 48,6 113,7 113,7

Achs- und Randabstände

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 90 120 90 150 120 195 150 240 195

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 45 60 45 75 60 98 75 120 98

Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 40 50 50 50 70 100 90 100

Minimaler Randabstand cmin [mm] 100 45 45 55 80 70 100 105 120

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 100 100 120 100 160 120

1) Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Konsolen

Vordächer

Stützenfüße

Pumpen

Klimageräte

Fenster
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Upat Expressanker IMC A4
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ab M 8

S
ta
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an
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r

Upat USA

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 3,3 kN (C 20/25) bis 22,2 kN (C 50/60)*
Querlast: von 2,9 kN (C 20/25) bis 28,6 kN (C 50/60)
*) gilt nicht für Anwendungen gemäß ETA Teil 6.

� Beschreibung

- Einschlaganker mit Innengewinde für Schrauben mit 
metrischem Gewinde und Gewindestangen.

- Geeignet für Verankerungen in Beton oder Naturstein 
mit dichtem Gefüge.

- Der Einschlaganker USA wird in das gereinigte 
Bohrloch gesteckt und anschließend mit dem 
Setzwerkzeug USA-SWZ im Bohrloch verspreizt. 
Dadurch schiebt sich der Spreizkonus in die 
Ankerhülse und verspreizt diese gegen die 
Bohrlochwand. 

� Vorteile

- Anbauteile können mehrfach gelöst und wieder 
befestigt werden.

- Setzwerkzeug USA-SWZ für einfache und sichere 
Montage.

- ETA-Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton 
(Download unter www.upat.de).

- ETA-Zulassung für die Verwendung als 
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen, 
wie z.B. abgehängte Decken, in gerissenem Beton für 
die Größen M6 bis M12 

 (Download unter www.upat.de).

� Montagehinweis

- Bei richtiger Montage mit dem 
Setzwerkzeug USA-SWZ werden 

 4 Prägemarkierungen sichtbar.

Der Zeit sparende Einschlaganker mit Innengewinde.

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohr-
durch-
messer

min. 
Bohrloch-

tiefe

min. 
Verankerungs-

tiefe

Dübel-
länge

Gewinde min. 
Einschraub-

tiefe

max. 
Einschraub-

tiefe

Ver-
packung

ETA t hef l M e2 e1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

509052 USA M 6 �[ 8 32 30 30 M 6 6 13 100

509053 USA M 8 �[ 10 33 30 30 M 8 8 13 100

509054 USA M 8 x 40�[ 10 43 40 40 M 8 8 13 100

509055 USA M 10 �[ 12 43 40 40 M 10 10 17 50

509056 USA M 12 �[ 15 54 50 50 M 12 12 22 50

509057 USA M 16 �[ 20 70 65 65 M 16 16 28 20

509058 USA M 20 �[ 25 85 80 80 M 20 20 34 20

Art.-Nr. Typ passend zu Verpackung

[Stück]

509064 USA-SWZ M 6 USA M 6 1

509065 USA-SWZ M 8 x 30 USA M 8 1

509066 USA-SWZ M 8 x 40 USA M 8 x 40 1

509067 USA-SWZ M 10 USA M 10 1

509068 USA-SWZ M 12 USA M 12 1

509069 USA-SWZ M 16 USA M 16 1

509070 USA-SWZ M 20 USA M 20 1

Erforderliches Zubehör: Setzwerkzeug USA-SWZ

s1
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Montagedaten M6 M8 M8x40 M10 M12 M16 M20

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 8 10 10 12 15 20 25

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 9 9 12 14 18 22

Bohrlochtiefe h1 [mm] 32 33 43 43 54 70 85

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 4 8 8 15 35 60 120

Einzelrohre

Rohrtrassen

Lüftungskanäle

Kabeltragsysteme

Leuchtenbänder

Unterdecken

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0168

Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach ETAG 001, Teil 6.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).
Lasten und Kennwerte M6 M8 M8x40 M10 M12

gerissener / ungerissener Beton

Zulässige Last (Schraube �•  4.6 bis 8.8, Beton C20/25 - C50/60) zul. F [kN] 1,2 2,0 2,0 2,4 2,9

Zulässiges Biegemoment (Schraube 5.8) zul. M [Nm] 4,3 10,9 10,9 21,1 37,7

Zulässiges Biegemoment (Schraube 8.8) zul. M [Nm] 6,9 17,1 17,1 34,3 60,0

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30 30 40 40 50

Charakteristischer Achsabstand scr [mm] 90 90 120 200 300

Charakteristischer Randabstand ccr [mm] 45 45 60 100 150

Minimaler Achsabstand1) smin [mm] 65 95 95 95 145

Minimaler Randabstand1) cmin [mm] 115 140 140 160 200

Normale Bauteildicke1) hmin [mm] 100 100 100 120 120
1)  Gemäß Zulassung ist eine reduzierte Bauteildicke mit vergrößerten Rand- und Achsabständen möglich

S
ta

hl
an

ke
r

Upat USA

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0172

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M6 M8 M8x40 M10 M12 M16 M20

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast (Schraube 5.8) C20/25 zul. N [kN] 3,3 3,3 3,6 5,1 7,1 10,5 14,3

C30/37 zul. N [kN] 4,0 4,0 4,4 6,2 8,6 12,8 17,4

C50/60 zul. N [kN] 4,8 5,1 5,5 7,8 11,0 16,2 22,2

Zulässige Zuglast (Schraube 8.8) C20/25 zul. N [kN] 3,3 3,3 3,6 5,1 7,1 10,5 14,3

C30/37 zul. N [kN] 4,0 4,0 4,4 6,2 8,6 12,8 17,4

C50/60 zul. N [kN] 5,1 5,1 5,5 7,8 11,0 16,2 22,2

Zulässige Querlast (Schraube 5.8) C20/25 zul. V [kN] 2,9 3,9 4,0 4,6 8,5 18,0 28,6

C30/37 zul. V [kN] 2,9 4,0 4,0 4,6 10,3 18,0 28,6

C50/60 zul. V [kN] 2,9 4,0 4,0 4,6 11,1 18,0 28,6

Zulässige Querlast (Schraube 8.8) C20/25 zul. V [kN] 2,9 3,9 4,0 4,6 8,5 18,0 28,6

C30/37 zul. V [kN] 2,9 4,0 4,0 4,6 10,3 18,0 28,6

C50/60 zul. V [kN] 2,9 4,0 4,0 4,6 11,1 18,0 28,6

Zulässiges Biegemoment (Schraube 5.8) zul. M [Nm] 4,3 10,9 10,9 21,1 37,7 94,9 185,1

Zulässiges Biegemoment (Schraube 8.8) zul. M [Nm] 6,9 17,1 17,1 34,3 60,0 152,0 295,4

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 90 90 120 120 150 195 240

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 45 45 60 60 75 97 120

Minimaler Achsabstand smin [mm] 65 95 95 95 145 180 190

Minimaler Randabstand cmin [mm] 115 140 140 160 200 240 280

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 120 120 160 200
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ab M 8

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohr-
durch-
messer

min. 
Bohrloch-

tiefe

min. 
Verankerungstiefe

Dübel-
länge

Gewinde min. 
Einschraub-

tiefe

max. 
Einschraub-

tiefe

Ver-
packung

ETA t hef l M e2 e1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

509059 USA M 6 A4�[ 8 32 30 30 M 6 6 13 100

509060 USA M 8 A4�[ 10 33 30 30 M 8 8 13 100

509061 USA  M 10 A4�[ 12 43 40 40 M 10 10 17 50

509063 USA M 12 A4�[ 15 54 50 50 M 12 12 22 50

S
ta

hl
an

ke
r

Upat USA A4

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 3,3 kN (C 20/25) bis 11,0 kN (C 50/60)*
Querlast: von 3,2 kN (C 20/25) bis 27,0 kN (C 50/60)
gilt nicht für Anwendungen gemäß ETA Teil 6.

� Beschreibung

- Einschlaganker USA in Ausführung A4 für den Einsatz 
im Außenbereich und in feuchter Umgebung.

- Einschlaganker mit Innengewinde für Schrauben mit 
metrischem Gewinde und Gewindestangen.

- Geeignet für Verankerungen in Beton oder Naturstein 
mit dichtem Gefüge.

- Der Einschlaganker USA wird in das gereinigte 
Bohrloch gesteckt und anschließend mit dem 
Setzwerkzeug USA-SWZ im Bohrloch verspreizt. 

Dadurch schiebt sich der Spreizkonus in die 
Ankerhülse und verspreizt diese gegen die 
Bohrlochwand.

� Vorteile

- Anbauteile können mehrfach gelöst und wieder 
befestigt werden.

- Setzwerkzeug USA-SWZ für einfache und sichere 
Montage.

- ETA-Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton 
(Download unter www upat.de).

- ETA-Zulassung für die Verwendung als 
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen, 
wie z.B. abgehängte Decken, in gerissenem Beton 
(Download unter www.upat.de).

� Montagehinweis

- Bei richtiger Montage mit dem 
Setzwerkzeug USA-SWZ werden 

 4 Prägemarkierungen sichtbar.

Der Zeit sparende Einschlaganker mit Innengewinde.

Art.-Nr. Typ passend zu Verpackung

[Stück]

509064 USA-SWZ M 6 USA M 6 1

509065 USA-SWZ M 8 x 30 USA M 8 1

509066 USA-SWZ M 8 x 40 USA M 8 x 40 1

509067 USA-SWZ M 10 USA M 10 1

509068 USA-SWZ M 12 USA M 12 1

Erforderliches Zubehör: Setzwerkzeug USA-SWZ
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Montagedaten
Montagedaten M6 M8 M8x40 M10 M12 M16 M20

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 8 10 10 12 15 20 25

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 9 9 12 14 18 22

Bohrlochtiefe h1 [mm] 32 33 43 43 54 70 85

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 4 8 8 15 35 60 120

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0172

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M6 M8 M8x40 M10 M12 M16 M20

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast (Schraube A4-70) C20/25 zul. N [kN] 3,3 3,3 3,6 5,1 7,1 10,5 14,3

C30/37 zul. N [kN] 4,0 4,0 4,4 6,2 8,6 12,8 17,4

C50/60 zul. N [kN] 5,1 5,1 5,5 7,8 11,0 16,2 22,2

Zulässige Querlast (Schraube A4-70) C20/25 zul. V [kN] 3,2 3,9 4,5 5,7 8,5 16,9 27,0

C30/37 zul. V [kN] 3,2 4,5 4,5 5,7 10,3 16,9 27,0

C50/60 zul. V [kN] 3,2 4,5 4,5 5,7 10,3 16,9 27,0

Zulässiges Biegemoment (Schraube A4-70) zul. M [Nm] 5,0 11,9 11,9 23,8 42,1 106,2 207,9

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 90 90 120 120 150 195 240

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 45 45 60 60 75 97 120

Minimaler Achsabstand smin [mm] 65 95 95 95 145 180 190

Minimaler Randabstand cmin [mm] 115 140 140 160 200 240 280

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 120 120 160 200

Einzelrohre

Rohrtrassen

Lüftungskanäle

Kabeltragsysteme

Leuchtenbänder

Unterdecken

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-10/0168

Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach ETAG 001, Teil 6.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).

Lasten und Kennwerte M6 M8 M8x40 M10 M12

gerissener / ungerissener Beton

Zulässige Last (Schraube A4-70, Beton C20/25 - C50/60) zul. F [kN] 1,2 2,0 2,0 2,4 2,9

Zulässiges Biegemoment (Schraube A4-70) zul. M [Nm] 5,0 11,9 11,9 23,8 42,1

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30 30 40 40 50

Charakteristischer Achsabstand scr [mm] 90 90 120 200 300

Charakteristischer Randabstand ccr [mm] 45 45 60 100 150

Minimaler Achsabstand1) smin [mm] 65 95 95 95 145

Minimaler Randabstand1) cmin [mm] 115 140 140 160 200

Normale Bauteildicke1) hmin [mm] 100 100 100 120 120
1)  Gemäß Zulassung ist eine reduzierte Bauteildicke mit vergrößerten Rand- und Achsabständen möglich
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Upat UKA 3
Das Upat Patronensystem - 
so einfach wie sicher -
auch unter Wasser.

Upat Injektionsmörtel UPM
Das Injektionssystem für höchste 
Ansprüche.
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Gewindestange ASTA

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

min. 
Verankerungstiefe

min. Bohr-
lochtiefe

passend zu Verpackung

ETA hef t

[mm] [mm] [Stück]

000418 UKA 3 M 8 �[ 80 80 ASTA M 8 10

000420 UKA 3 M 10 �[ 90 90 ASTA M 10 10

000421 UKA 3 M 12 �[ 110 110 ASTA M 12 10

000667 UKA 3 M 14 120 120 ASTA M 14 10

000422 UKA 3 M 16 �[ 125 125 ASTA M 16 10

000955 UKA 3 M 20 �[ 170 170 ASTA M 20 10

000957 UKA 3 M 22 210 210 ASTA M 22 5

000963 UKA 3 M 24 �[ 210 210 ASTA M 24 5

000964 UKA 3 M 27 �[ 250 250 ASTA M 27 5

000965 UKA 3 M 30 �[ 280 280 ASTA M 30 5

Mörtelpatrone UKA 3
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Verbundanker UKA 3

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 8,8 kN (C 20/25) bis 135,7 kN (C 50/60)
Querlast: von 4,2 kN bis 89,8 kN

� Beschreibung

- Der Verbundanker UKA 3 besteht aus der 
Mörtelpatrone UKA 3 und der Gewindestange ASTA.

- Geeignet für den Einsatz in Beton und in Naturstein 
mit dichtem Gefüge.

- Die Glaspatrone wird in das gereinigte Bohrloch 
gesteckt.

- Anschließend wird die Gewindestange mit einem 
Elektrowerkzeug schlagend-drehend gesetzt. Dabei 
wird die Glaspatrone zerstört, und das Harz wird mit 
dem Härter vermischt.

- Der Mörtel verklebt die Gewindestange vollflächig mit 
der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab.

- Spezielle Setzwerkzeuge und Adapter zum Setzen der 
Ankerstangen sind als Zubehör erhältlich.

� Vorteile

- Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und 
Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten.

- Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser 
einsetzbar.

- Zugelassen nach ETA-Option 7 für ungerissenen 
Beton (Download unter www.upat.de).

Das Upat Patronensystem - so einfach wie sicher.

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

min. 
Veran-

kerungs-
tiefe

Bohrer-
durchmesser

max. 
Nutzlänge

Schlüs-
selweite 
(6kant)

Schlüs-
selweite 
(6kant 
Mutter)

passend zu Verpackung

ETA hef do t fix
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

007830 ASTA M 8 x 110 gvz�[ 80 10 13 5 13 UKA 3 M 8 10

007860 ASTA M 8 x 150 gvz�[ 80 10 60 5 13 UKA 3 M 8 10

007861 ASTA M 8 x 190 gvz�[ 80 10 96 5 13 UKA 3 M 8 10

007831 ASTA M 10 x 130 gvz�[ 90 12 20 5 13 UKA 3 M 10 10

007819 ASTA M 10 x 165 gvz�[ 90 12 57 7 17 UKA 3 M 10 10

007820 ASTA M 10 x 190 gvz�[ 90 12 82 7 17 UKA 3 M 10 10

007832 ASTA M 12 x 160 gvz�[ 110 14 25 8 19 UKA 3 M 12 10

007869 ASTA M 12 x 180 gvz�[ 110 14 50 8 19 UKA 3 M 12 10

007821 ASTA M 12 x 220 gvz�[ 110 14 90 8 19 UKA 3 M 12 10

007822 ASTA M 12 x 250 gvz�[ 110 14 120 8 19 UKA 3 M 12 10

007823 ASTA M 12 x 300 gvz�[ 110 14 170 8 19 UKA 3 M 12 10

007833 ASTA M 14 x 170 gvz 120 16 38 10 22 UKA 3 M 14 10

007824 ASTA M 16 x 165 gvz�[ 125 18 13 12 24 UKA 3 M 16 10

007834 ASTA M 16 x 190 gvz�[ 125 18 35 12 24 UKA 3 M 16 10

007825 ASTA M 16 x 250 gvz�[ 125 18 98 12 24 UKA 3 M 16 10

007826 ASTA M 16 x 300 gvz�[ 125 18 148 12 24 UKA 3 M 16 10

007827 ASTA M 20 x 220 gvz�[ 170 25 30 12 24 UKA 3 M 20 10

007835 ASTA M 20 x 260 gvz�[ 170 25 65 12 30 UKA 3 M 20 10

007828 ASTA M 20 x 300 gvz�[ 170 25 105 12 30 UKA 3 M 20 10

007992 ASTA M 20 x 350 gvz 1) �[ 170 25 155 12 30 UKA 3 M 20 10

007836 ASTA M 22 x 280 gvz 1) 210 30 65 12 30 UKA 3 M 22 5

007837 ASTA M 24 x 300 gvz 1) �[ 210 28 65 - 36 UKA 3 M 24 K 5

007855 ASTA M 27 x 340 gvz 1) �[ 250 32 60 - 41 UKA 3 M 27 K 5

007856 ASTA M 30 x 380 gvz 1) �[ 280 35 65 - 46 UKA 3 M 30 K 5
1) Glatt abgestochen, zusätzliches Setzwerkzeug notwendig (siehe Seite 25)

Ausführung: galvanisch verzinkt
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Treppengeländer

Brandschutztüren / -tore
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Verbundanker UKA 3

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

min. 
Veran-

kerungs-
tiefe

Bohrer-
durchmesser

max. 
Nutzlänge

Schlüs-
selweite 
(6kant)

Schlüs-
selweite 
(6kant 
Mutter)

passend zu Verpackung

ETA hef do t fix
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

007845 ASTA M 8 x 110 A4�[ 80 10 13 5 13 UKA 3 M 8 10

007862 ASTA M 8 x 170 A4�[ 80 10 75 5 13 UKA 3 M 8 10

007838 ASTA M 8 x 190 A4�[ 80 10 96 5 13 UKA 3 M 8 10

007846 ASTA M 10 x 130 A4�[ 90 12 20 7 17 UKA 3 M 10 10

007864 ASTA M 10 x 150 A4�[ 90 12 42 7 17 UKA 3 M 10 10

007843 ASTA M 10 x 165 A4�[ 90 12 57 7 17 UKA 3 M 10 10

007865 ASTA M 10 x 190 A4�[ 90 12 82 7 17 UKA 3 M 10 10

007867 ASTA M 10 x 250 A4�[ 90 12 142 7 17 UKA 3 M 10 10

007868 ASTA M 10 x 300 A4�[ 90 12 192 7 17 UKA 3 M 10 10

007847 ASTA M 12 x 160 A4�[ 110 14 25 8 19 UKA 3 M 12 10

007844 ASTA M 12 x 180 A4�[ 110 14 50 8 19 UKA 3 M 12 10

007870 ASTA M 12 x 190 A4�[ 110 14 60 8 19 UKA 3 M 12 10

007871 ASTA M 12 x 220 A4�[ 110 14 90 8 19 UKA 3 M 12 10

007873 ASTA M 12 x 250 A4�[ 110 14 120 8 19 UKA 3 M 12 10

007874 ASTA M 12 x 300 A4�[ 110 14 170 8 19 UKA 3 M 12 10

007848 ASTA M 14 x 170 A4 120 16 38 10 22 UKA 3 M 14 10

007839 ASTA M 16 x 165 A4�[ 125 18 13 12 24 UKA 3 M 16 10

007849 ASTA M 16 x 190 A4�[ 125 18 35 12 24 UKA 3 M 16 10

007989 ASTA M 16 x 215 A4�[ 125 18 63 12 24 UKA 3 M 16 10

007990 ASTA M 16 x 250 A4�[ 125 18 98 12 24 UKA 3 M 16 10

007991 ASTA M 16 x 300 A4�[ 125 18 148 12 24 UKA 3 M 16 10

007850 ASTA M 20 x 260 A4�[ 125 25 65 12 24 UKA 3 M 20 10

007993 ASTA M 20 x 350 A4 1) �[ 170 25 155 12 24 UKA 3 M 20 10

007851 ASTA M 22 x 280 A4 1) 170 30 65 12 30 UKA 3 M 22 5

007852 ASTA M 24 x 300 A4 1) �[ 210 28 65 - 36 UKA 3 M 24 K 5

007857 ASTA M 27 x 340 A4 1) �[ 290 32 60 - 41 UKA 3 M 27 K 5

007858 ASTA M 30 x 380 A4 1) �[ 280 35 65 - 46 UKA 3 M 30 K 5
1) Glatt abgestochen, zusätzliches Setzwerkzeug notwendig (siehe Seite 25)

Ausführung: nicht rostender Stahl A4

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

min. 
Veran-

kerungs-
tiefe

Bohrer-
durchmesser

max. 
Nutzlänge

Schlüs-
selweite 
(6kant)

Schlüs-
selweite 
(6kant 
Mutter)

passend zu Verpackung

ETA hef do t fix
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

008200 ASTA M 8 x 110 fvz�[ 80 10 13 5 13 UKA 3 M 8 10

008201 ASTA M 10 x 130 fvz�[ 90 12 20 7 17 UKA 3 M 10 10

008202 ASTA M 12 x 160 fvz�[ 110 14 25 8 19 UKA 3 M 12 10

008204 ASTA M 16 x 190 fvz�[ 125 18 35 12 24 UKA 3 M 16 10

008205 ASTA M 20 x 260 fvz�[ 125 25 65 12 30 UKA 3 M 20 10

Ausführung: feuerverzinkt

Konsolen

Schwellenverankerungen

Hebebühnen

Lüftungskanäle

Satelliten-Antennen
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Montagedaten
Ankerstange ASTA M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 10 12 14 18 25 28 32 35

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33

Bohrlochtiefe h0 [mm] 80 90 110 125 170 210 250 280

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 10 20 40 60 120 150 200 300

Schlüsselweite SW [mm]13 17 19 24 30 36 41 46

Zugehörige Mörtelpatrone UKA 3 [ - ]UKA 3 M8 UKA 3 M10 UKA 3 M12 UKA 3 M16 UKA 3 M20 UKA 3 M24 UKA 3 M27 UKA 3 M30

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-08/0010

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen1).
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).
Lasten und Kennwerte ASTA M8 ASTA M10 ASTA M12 ASTA M16 ASTA M20 ASTA M24 ASTA M27 ASTA M30

ungerissener Beton

Ausführung: galvanisch verzinkt und feuerverzinkt

Zulässige Zuglast (Stahlgüte 5.8) C20/25 zul. N [kN] 8,8 12,3 19,7 28,4 45,8 64,1 85,8 100,5

C25/30 zul. N [kN] 9,1 13,1 20,3 30,1 48,5 67,9 91 106,6

C30/37 zul. N [kN] 9,1 14,1 21,1 32,4 52,2 73,1 97,8 114,6

C40/50 zul. N [kN] 9,1 14,4 21,1 36,1 58,1 81,4 109 127,7

C50/60 zul. N [kN] 9,1 14,4 21,1 38,4 60,9 86,5 114,6 135,7

Zulässige Querlast (Stahlgüte 5.8) �• C20/25 zul. V [kN] 4,2 7,6 11,0 20,5 32,0 46,1 60,1 73,3

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte 5.8) zul. M [Nm] 11,1 22,2 38,9 98,6 192,6 332,9 495,2 667,6

Ausführung: nichtrostender Stahl A4

Zulässige Zuglast (Stahlgüte A4-70) C20/25 zul. N [kN] 8,8 12,3 19,7 28,4 45,8 64,1 85,8 100,5

C25/30 zul. N [kN] 9,3 13,1 20,9 30,1 48,5 67,9 91,0 106,6

C30/37 zul. N [kN] 9,9 14,1 22,5 32,4 52,2 73,1 97,8 114,6

C40/50 zul. N [kN] 9,9 15,7 22,5 36,1 58,1 81,4 109,0 127,7

C50/60 zul. N [kN] 9,9 15,7 22,5 38,4 61,8 86,5 115,9 135,7

Zulässige Querlast (Stahlgüte A4-70)�•  C20/25 zul. V [kN] 5,9 9,3 13,5 25,1 39,2 56,5 73,6 89,8

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte A4-70) zul. M [Nm] 12,0 23,9 41,9 106,4 207,8 359,0 534,2 720,1

Achs- und Randabstände

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 80 90 110 125 170 210 250 280

Charakteristischer Achsabstand scr,Np [mm] 165 200 240 320 372 447 503 559

Charakteristischer Randabstand ccr,Np [mm] 83 100 120 160 186 223 251 279

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 45 55 65 85 105 125 140

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45 55 65 85 105 125 140

Mindestbauteildicke hmin [mm] 110 120 140 160 170 210 250 280

1)  Gültig für Verankerungen im trockenen oder feuchten Beton, Temperaturbereich von – 40 °C bis + 50 °C (bzw. kurzzeitig bis + 80 °C) und bei ausreichender mechanischer Bohrlochreinigung (Premiumreinigung) mit einer 
Stahlbürste gemäß Zulassung.

Art.-Nr. Typ passend zu Verpackung

[Stück]

004060 MW-SDS Adapter passend zu Inbusschraube 1

001536 SK SW 8 1/2Adapter für Ankerstangen M8 - M22 1

001537 SDS plus 1/2Adapter für Ankerstangen M8 - M16 1

001538 SDS max 1/2Adapter für Ankerstangen M16 - M20 1

001539 SDS max 3/4Adapter für Ankerstangen M20 - M30 1

Erforderliches Zubehör:

Art.-Nr. Typ für Bohr-Ø passend zu Verpackung

[mm] [Stück]

078178 BS ø 10 10 UKA 3 M 8 1

078179 BS ø 12 12 UKA 3 M 10 1

078180 BS ø 14 14 UKA 3 M 12 1

078181 BS ø 18 16/18 UKA 3 M 16 1

052277 BS ø 20 20 - 1

078182 BS ø 24 24 UKA 3 M 20 1

078183 BS ø 28 28 UKA 3 M 24 1

078184 BS ø 35 35 UKA 3 M 30 1

MW-SDS SK SW 8 1/2

SDS plus 1/2 SDS max 1/2

SDS max 3/4

Reinigungsbürste für Beton

Aushärtezeiten Mörtelpatrone
Verankerungsgrund -5°C bis 0°C 0°C bis +10°C +10°C bis +20°C +20°C bis +30°C

Aushärtezeit [min] 240 45 20 10

Treppengeländer

Brandschutztüren / -tore

Schwellenverankerungen

Hebebühnen

Lüftungskanäle

Satelliten-Antennen

Verbundanker UKA 3

Stützenfüße



25

Verbundanker UKA 3

�

� +

MW-SDS plus

Upat Maschinensetzwerkzeug für Upat UKA 3 Verbundanker mit Außensechskant.

Inbusschraube

liegt jeder Packung bei

ASTA M 8 - M 20

Adapter zum Setzen von Ankerstangen für Upat UKA 3 Ankerstangen
(ab M 20 x 350 und Sonderlängen )

�

SDS max 1/2“ VK

SDS max 3/4“ VK

SDS plus 1/2“ VK

SK SW 8 1/2“ VK

+

+

+
Achtung: Kontermutter verwenden!

+ab ASTA M 20 x 350
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Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Inhalt Verpackung

ETA [Stück]

000856 UPM 44-360 �[ 6 Kartuschen à 360 ml, 12 Statikmischer 6

000506 UPM 44 CX 150 �[ 6 Kartuschen à 145 ml, 12 Statikmischer, 
6 Auspressstößel

6

000509 UPM 44 CX 150 + 6�[ 6 Kartuschen à 145 ml, 12 Statikmischer, 
6 Auspressstößel, 6 Kunststoffsiebhülsen UPM H 16 x 85

6

000299 UPM 44 Profi-Box�[
5 Kartuschen à 360 ml, 10 Statikmischer, 1 Ausbläser Art. Nr. 
1177, 1 Bürstenset Ø 14/20, 1 Ausdrückpistole Art. Nr. 501

1

000710 UPM 44 HWK �[ 20 Kartuschen à 360 ml, 40 Statikmischer 1

000921 UPM 44-950 �[ 6 Kartuschen à 950 ml, 12 Statikmischer * 6

*) Passende Ausdrückpistole auf Anfrage.

Upat UPM 44 Handwerkerkasten (HWK) und Upat UPM 44 Profi-Box
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Injektionsmörtel UPM 44

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 3,4 kN (C 20/25) bis 140,9 kN (C 50/60)
Querlast: von 2,9 kN (C 20/25) bis 80,1 kN (C 50/60)

� Beschreibung

- Der zweikomponentige Vinylesterhybrid-
Injektionsmörtel UPM 44 ist ein professionelles 
Befestigungssystem für höchste Lasten in nahezu allen 
Baustoffen.

- Der Injektionsmörtel UPM 44 wird in Vorsteck- oder 
Durchsteckmontage gesetzt.

- Beim Auspressen der Kartusche mit der speziellen 
UPM Ausdrückpistole werden die beiden 
Komponenten durch den Statikmischer vermischt und 
aktiviert.

- Der Injektionsmörtel wird in das gereinigte 

Bohrloch eingebracht (in Lochsteinmauerwerk 
unter Verwendung der Siebhülse UPM-SH) und die 
Gewindestange von Hand leicht drehend in das 
Bohrloch gesteckt.

- Durch den Mörtel wird das Bohrloch abgedichtet.
- Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere 

Verbindung zwischen Gewindestange und 
Verankerungsgrund entstanden, und das Anbauteil 
kann montiert werden.

� Vorteile

- Styrolfrei.
- Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und 

Randabstände.
- Durch Wechsel des Statikmischers können 

angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden.
- Mit Zulassung ETA Option 7 für ungerissenen Beton 

und DIBt-Zulassung für Mauerwerk (Download unter 
www.upat.de).

- Zusätzlich DIBt Zulassung für Bewehrungsanschlüsse 
(Download unter www.upat.de).

Das Injektionssystem für höchste Ansprüche.

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurchmesser
Vollstein

Verpackung

ETA [mm] [Stück]

509171 UPM-A M 6 x 75 �� 8 20

509176 UPM-A M 8 x 110 �[ 10 20

509177 UPM-A M 8 x 130 �[ 10 20

509178 UPM-A M 10 x 110 �[ 12 20

509179 UPM-A M 10 x 130 �[ 12 20

509180 UPM-A M 10 x 170 �[ 12 20

509181 UPM-A M 12 x 120 �[ 14 20

509182 UPM-A M 12 x 140 �[ 14 20

512490 UPM-A M 16 x 130 �[ 18 10

509183 UPM-A M 16 x 175 �[ 18 10

509184 UPM-A M 16 x 200 �[ 18 10

Ausführung Gewindestange: galvanisch verzinkt

Ausführung Gewindestange: nichtrostender Stahl A4

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurchmesser
Vollstein

Verpackung

ETA [mm] [Stück]

509185 UPM-A M 8 x 110 A4�[ 10 20

512491 UPM-A M 8 x 130 A4�[ 10 20

509186 UPM-A M 10 x 110 A4�[ 12 20

509187 UPM-A M 10 x 170 A4�[ 12 20

509188 UPM-A M 12 x 140 A4�[ 14 20

512492 UPM-A M 16 x 130 A4�[ 18 10

509189 UPM-A M 16 x 175 A4�[ 18 10
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Treppengeländer

Konsolen

Stützenfüße

Behälter

Pumpen

Kabeltragsysteme

Fenster

Art.-Nr. Typ Bohrerdurch-
messer

passend zu 
UPM-A

passend zu 
UPM-I

Verpackung

[mm] [Stück]

041912 UPM-SH 12 x 50 K12 M 6 - M 8 - 50

041913 UPM-SH 12 x 85 K12 M 6 - M 8 - 50

041914 UPM-SH 16 x 85 K16 M 8 - M 10 M 6 - M 8 50

041915 UPM-SH 16 x 130 K16 M 8 - M 10 - 20

041916 UPM-SH 20 x 85 K20 M 12 - M 16M 6 - M 12 20

512493 UPM-SH 20 x 130 K20 M 12 - M 16 - 20

512494 UPM-SH 20 x 200 K20 M 12 - M 16 - 20

Siebhülse UPM-SH (für Lochsteinmauerwerk)
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Injektionsmörtel UPM 44

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrerdurchmesser
Vollstein

Verpackung

ETA [mm] [Stück]

043663 UPM-I M 6 �� 14  10

043664 UPM-I M 8 �[ 14  10

043665 UPM-I M 10�[ 18  10

043666 UPM-I M 12�[ 18  10

Innengewindeanker UPM-I

Art.-Nr. Typ Inhalt Verpackung

[Stück]

000521 Statikmischer 10 UPM Statikmischer 10Statikmischer

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

001177 Ausbläser   1

Ausbläser zur Bohrlochreinigung

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

000501 UPM Ausdrückpistole  1

Ausdrückpistole

Art.-Nr. Typ für Bohr-Ø passend zu Verpackung

[mm] [Stück]

078177 BS ø 8 8 UPM-A M 6 1

078178 BS ø 10 10 UPM-A M 8 1

078179 BS ø 12 12 UPM-A 10 1

078180 BS ø 14 14 UPM-A 12 1

078181 BS ø 18 16/18 UPM-A 16 1

078182 BS ø 24 24 UPM-A 20 1

078183 BS ø 28 28 UPM-A 24 1

078184 BS ø 35 35 UPM-A 30 1

048980 Bürstenset Ø14/20 mm8 - 16 UPM-SH 12 - 16 1

048981 Bürstenset Ø20/30 mm16 - 30 UPM-SH 16 - 20 1

Reinigungsbürste BS für Beton

Bürstenset für Mauerwerk

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

512604 UPM Ausdrückpistole Metall * 1

* verfügbar ab Juli 2011.

Ausdrückpistole Metall
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Montagedaten
Ankerstange UPM-A M6 M8 M10 M12 M16 M20 * M24 * M30 *

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 8 10 12 14 18 24 28 35

Durchgangsloch im AnbauteilVorsteckmontagedf �” [mm] 7 9 12 14 18 22 26 33

Durchsteckmontagedf �” [mm] 9 11 14 16 20 26 30 40

Bohrlochtiefe h0 [mm] 50 72 64 96 80 120 96 144 128 192 160 240 192 288 240 360

Drehmoment beim Verankern Tinst �” [Nm] 5 10 20 40 60 120 150 300

Schlüsselweite SW [mm] 10 13 17 19 24 30 36 46

Bohrlochfüllmenge, Skalenteile auf Kartusche UPM 44 360ml [Stck.] 2 2 2 3 3 5 4 6 8 11 20 29 28 42 53 79

* auf Anfrage.

Beton

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-02/0022

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen1).
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).
Lasten und Kennwerte UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16 UPM-A M20 UPM-A M24 UPM-A M30

Mindestverankerungstiefe hef,min [mm] 50  - 64  - 80  - 96  - 128  - 160  - 192  - 240  -

Maximale Verankerungstiefe hef,max [mm]  - 72  - 96  - 120  - 144  - 192 240  - 288  - 360

ungerissener Beton

Ausführung: galvanisch verzinkt und feuerverzinkt

Zulässige Zuglast (Stahlgüte 5.8) C20/25 zul. N [kN] 3,4 4,8 7,0 9,2 11,0 14,5 15,8 21,2 25,5 38,3 37,9 56,8 51,7 77,6 74,4 114,4

C25/30 zul. N [kN] 3,5 5,1 7,4 9,2 11,5 14,4 16,6 21,2 26,8 39,6 39,8 59,7 54,3 81,4 80,1 120,2

C30/37 zul. N [kN] 3,7 5,3 7,7 9,2 12,1 14,4 17,4 21,2 28,1 39,6 41,7 61,3 56,9 85,3 83,9 125,9

C40/50 zul. N [kN] 4,0 5,3 8,4 9,2 13,1 14,4 18,8 21,2 30,4 39,6 45,1 61,3 61,5 88,3 90,8 136,2

C45/55 zul. N [kN] 4,1 5,3 8,6 9,2 13,4 14,4 19,3 21,2 31,1 39,6 46,2 61,3 63,1 88,3 93,1 139,6

C50/60 zul. N [kN] 4,2 5,3 8,8 9,2 13,8 14,4 19,9 21,2 32,2 39,6 47,8 61,3 65,1 88,3 96,1 140,9

Zulässige Querlast (Stahlgüte 5.8) ³ C20/25 zul. V [kN] 2,9 2,9 5,3 5,3 8,3 8,3 12,1 12,1 22,4 22,4 35,0 35,0 50,4 50,4 80,1 80,1

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte 5.8) zul. M [Nm] 4,6 11,4 22,3 38,9 98,9 193,1 333,1 668,0

Ausführung: nicht rostender Stahl A4

Zulässige Zuglast (Stahlgüte A4-70)C20/25 zul. N [kN] 3,4 4,8 7,0 9,9 11,0 15,7 15,8 22,5 25,5 38,3 37,9 56,8 51,7 77,6 74,4 114,4

C25/30 zul. N [kN] 3,5 5,1 7,4 9,9 11,5 15,7 16,6 22,5 26,8 40,2 39,8 59,7 54,3 81,4 80,1 120,2

C30/37 zul. N [kN] 3,7 5,3 7,7 9,9 12,1 15,7 17,4 22,5 28,1 42,0 41,7 62,5 56,9 85,3 83,9 125,9

C35/45 zul. N [kN] 3,9 5,3 8,1 9,9 12,6 15,7 18,2 22,5 29,4 42,0 43,6 65,3 59,5 89,2 87,7 131,6

C40/50 zul. N [kN] 4,0 5,3 8,4 9,9 13,1 15,7 18,8 22,5 30,4 42,0 45,1 65,3 61,5 92,3 90,8 136,2

C45/55 zul. N [kN] 4,1 5,3 8,6 9,9 13,4 15,7 19,3 22,5 31,1 42,0 46,2 65,3 63,1 94,3 93,1 139,6

C50/60 zul. N [kN] 4,2 5,3 8,8 9,9 13,8 15,7 19,9 22,5 32,2 42,0 47,8 65,3 65,1 94,3 96,1 144,2

Zulässige Querlast (Stahlgüte A4-70)�• C20/25 zul. V [kN] 3,2 3,2 5,9 5,9 9,3 9,3 13,5 13,5 25,1 25,1 39,2 39,2 56,5 56,5 89,8 89,8

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte A4-70)zul. M [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4 720,7

Achs- und Randabstände

Charakteristischer Achsabstand scr,Np [mm] 135 195 245 290 370 450 525 640

Charakteristischer Randabstand ccr,Np [mm] 70 100 125 145 185 225 265 320

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 40 45 55 65 85 105 140

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 45 55 65 85 105 140

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 130 110 150 130 180 160 228 208 290 250 345 310 430

1)  Gültig für Verankerungen im trockenen oder feuchten Beton, Temperaturbereich von – 40 °C bis + 50 °C (bzw. kurzzeitig bis + 80 °C) 
und bei ausreichender mechanischer Bohrlochreinigung mit einer Stahlbürste gemäß Zulassung.

Aushärtezeiten Mörtel
Verankerungsgrund -5°C bis 0°C 0°C bis +5°C +5°C bis +10°C +10°C bis +20°C +20°C bis +30°C +30°C bis +40°C

Aushärtezeit [h] 24 * 3 * 90 min * 60 min * 45 min * 35 min *

Verarbeitungszeit [min] - 13 9 5 4 2

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenführung von Harz und Härter im Statikmischer.
Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens +5°C betragen. Bei längeren Verarbeitungszeiten, d.h. Arbeiten mit Unterbrechungen, ist der Statikmischer zu wechseln.
* Bei zulassungsrelevanten Verankerungen erst ab +5°C zu verwenden.

Injektionsmörtel UPM 44
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Mauerwerk

Montagedaten
UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16

Achsabstand (Dübelgruppe)4) a �• [mm] 100 (für Hbl und Hbn: 200) (für haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 150)

min a [mm] 50 (für haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 100)

Mindestzwischenabstand az [mm] 250 (für M8 und M10 in haufwerksporigem Leichtbeton:200)

Randabstand (nur Mz, KS, HLz, KSL, Hbl, Hbn)

– für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis und
  ohne zum freien Rand gerichteter Abscherkraft

ar �• [mm] 50 (für Mz und KS: 60)

– für Mauerwerk ohne Auflast oder Kippnachweis oder
  mit zum freien Rand gerichteter Abscherkraft

ar �• [mm] 200 (für Mz und KS: 250)

Randabstand (nur haufwerksporiger Leichtbeton TGL)

– ohne zum freien Rand gerichteter Abscherkraft ar �• [mm] 1505)

– mit zum freien Rand gerichteter Abscherkraft ar �• [mm] 2005)

min ar [mm] 1005)

Mindestbauteildicke d [mm] 110 (für haufwerksporigen Leichtbeton TGL: 175)

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df [mm] 7 9 12 14 18

Maximales Drehmoment beim Befestigen Tinst �” [Nm] 4 4 4 4 4

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung Z-21.3-1823
Zulässige Ankertragfähigkeiten für Zugbeanspruchung, Querbeanspruchung und Schrägzug-
beanspruchung unter jedem Winkel ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Lasten und Kennwerte UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16

Anwendung ohne Siebhülse

Vollziegel �•  Mz 12 zul. F [kN] 1.01) 1.01) 1,7 1,7 1,7

Kalksandvollstein �•  KS 12 zul. F [kN] 1.01) 1.01) 1,7 1,7 1,7

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 8 10 12 14 18

Bohrlochtiefe min h0 [mm] 80 80 80 80 80

Verankerungstiefe min hv [mm] 75 75 75 75 75

Füllmenge UPM 44 [Skalenteile] 3 3 4 5 7

Anwendung mit Siebhülse

Kunststoffsiebhülse UPM-SH … K 12×50 12×8512×50 12×85 16×85 16×13016×85 16×130 20×85 20×85

Vollziegel �•  Mz 12 zul. F [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Kalksandvollstein �•  KS 12 zul. F [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Hochlochziegel �•  HLz 4 zul. F [kN] 0.3 / 0.62) 0.3 / 0.62) 0.3 / 0.62) 0.3 / 0.62) 0.3 / 0.62)

�•  HLz 6 zul. F [kN] 0.4 / 0.82) 0.4 / 0.82) 0.4 / 0.82) 0.4 / 0.82) 0.4 / 0.82)

�•  HLz 12 zul. F [kN] 0.8 / 1.02) 0.8 / 1.02)0.8 / 1.02) 0.8/1.02)/1.43) 0.8 / 1.02) 0.8 /1.02)/1.63) 0.8/1.02)/1.83) 0.8/1.02)/1.83)

Kalksandlochstein �•  KSL 4 zul. F [kN] 0.4 / 0.62) 0.4 / 0.62) 0.4 / 0.62) 0.4 / 0.62) 0.4 / 0.62)

�•  KSL 6 zul. F [kN] 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82)

�•  KSL 12 zul. F [kN] 0.8 / 1.42) 0.8 / 1.42) 0.8 / 1.42) 0.8 / 1.42) 0.8 / 1.42)

Hohlblockstein aus Leichtbeton�•  Hbl 2 zul. F [kN] 0.3 / 0.52) 0.3 / 0.52) 0.3 / 0.52) 0.3 / 0.52) 0.3 / 0.52)

�•  Hbl 4 zul. F [kN] 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82)

Hohlblockstein aus Beton �•  Hbn 4 zul. F [kN] 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82) 0.6 / 0.82)

Haufwerksporiger Leichtbeton TGL zul. F [kN] – – 1,3 1,3 2,0 2,0

Porenbeton siehe Lasttabelle UPM 44 in Porenbeton (auf Anfrage)

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20

Bohrlochtiefe h0 [mm] 55 90 55 90 90 135 90 135 90 90

Einbautiefe der Siebhülse hs [mm] 50 85 50 85 85 130 85 130 85 85

Verankerungstiefe hef [mm] 50 85 50 85 85 130 85 130 85 85

Füllmenge UPM 44 [Skalenteile] 5 10 5 10 12 15 12 15 15 15

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte 5.8) zul. M [Nm] 4,4 10,7 21,4 37,4 94,9

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte A4-70) zul. M [Nm] 4,8 12,1 24,1 42,1 104,2

1) Für Mauerwerk mit Auflast kann die zulässige Last auf 1.4 kN erhöht werden.
2) Erhöhte Werte gelten, wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird; im KSL müssen die Außenstege der Steine nachweislich mindestens 30 mm Stärke haben (alte Steine).
3) Erhöhte Werte gelten für altes Mauerwerk (vor 1977) aus Hochlochziegeln �•  HLz 12 , wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird.
4) Die Achsabstände a dürfen bis zum Wert min a reduziert werden, wenn gleichzeitig die zulässigen Lasten abgemindert werden. Gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk.
5) Die Randabstände ar dürfen bis zum Wert min ar reduziert werden, wenn gleichzeitig die zulässigen Lasten abgemindert werden.

Injektionsmörtel UPM 44
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Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Inhalt Verpackung

ETA

[Stück]

509168 UPM 33-300 �[ 12 Kartuschen à 300 ml, 24 Statikmischer 12

509167 UPM 33-360 �[ 6 Kartuschen à 360 ml, 12 Statikmischer 6

512207 UPM 33-360 HWK�[ 20 Kartuschen à 360 ml, 40 Statikmischer 1

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurchmesser
Vollstein

Verpackung

ETA [mm] [Stück]

509171 UPM-A M 6 x 75 �� 8 20

509176 UPM-A M 8 x 110 �[ 10 20

509177 UPM-A M 8 x 130 �[ 10 20

509178 UPM-A M 10 x 110 �[ 12 20

509179 UPM-A M 10 x 130 �[ 12 20

509180 UPM-A M 10 x 170 �[ 12 20

509181 UPM-A M 12 x 120 �[ 14 20

509182 UPM-A M 12 x 140 �[ 14 20

512490 UPM-A M 16 x 130 �[ 18 10

509183 UPM-A M 16 x 175 �[ 18 10

509184 UPM-A M 16 x 200 �[ 18 10

Ausführung Gewindestange: galvanisch verzinkt
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Injektionsmörtel UPM 33

� Baustoff

� Lastbereich

Zuglast: von 6,8 kN (C 20/25) bis 42,0 kN (C 50/60)
Querlast: von 5,3 kN (C 20/25) bis 25,1 kN (C 50/60)

� Beschreibung

- Der zweikomponentige Injektionsmörtel UPM 33 
auf Basis von Vinylester kann in Verbindung mit 
Gewindestangen bzw. Siebhülse und Gewindestange 
in nahezu allen Baustoffen eingesetzt werden.

- Der Injektionsmörtel UPM 33 wird in Vorsteck- oder 
Durchsteckmontage gesetzt.

- Beim Auspressen der Kartusche werden die beiden 
Komponenten durch den Statikmischer vermischt und 
aktiviert.

- Der Injektionsmörtel wird in das gereinigte 
Bohrloch eingebracht (in Lochsteinmauerwerk 

unter Verwendung der Siebhülse UPM-SH) und die 
Gewindestange von Hand leicht drehend in das 
Bohrloch gesteckt.

- Durch den Mörtel wird das Bohrloch abgedichtet.
- Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere 

Verbindung zwischen Gewindestange und 
Verankerungsgrund entstanden und das Anbauteil 
kann montiert werden.

� Vorteile

- Styrolfrei.
- Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und 

Randabstände.
- Durch Wechsel des Statikmischers können 

angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden.
- UPM 33-300 kann mit handelsüblichen 

Kartuschenpistolen verarbeitet werden.
- Mit Zulassung ETA Option 7 für ungerissenen Beton 

und DIBt-Zulassung für Mauerwerk (Download unter 
www.upat.de).

Der leistungsstarke Injektionsmörtel für ungerissenen Beton.

Ausführung Gewindestange: nichtrostender Stahl A4

Art.-Nr. Typ Zulas-
sung

Bohrdurchmesser
Vollstein

Verpackung

ETA [mm] [Stück]

509185 UPM-A M 8 x 110 A4�[ 10 20

512491 UPM-A M 8 x 130 A4�[ 10 20

509186 UPM-A M 10 x 110 A4�[ 12 20

509187 UPM-A M 10 x 170 A4�[ 12 20

509188 UPM-A M 12 x 140 A4�[ 14 20

512492 UPM-A M 16 x 130 A4�[ 18 10

509189 UPM-A M 16 x 175 A4�[ 18 10



31

Einzelrohre

Rohrtrassen

Heizkörper

Bildschirmkonsolen

Unterdecken

Garderoben/Ladeneinrichtung

Satelliten-Antennen
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Injektionsmörtel UPM 33

Art.-Nr. Typ Bohrerdurch-
messer

passend zu 
UPM-A

passend zu 
UPM-I

Verpackung

[mm] [Stück]

041912 UPM-SH 12 x 50 K12 M 6 - M 8 - 50

041913 UPM-SH 12 x 85 K12 M 6 - M 8 - 50

041914 UPM-SH 16 x 85 K16 M 8 - M 10 M 6 - M 8 50

041915 UPM-SH 16 x 130 K16 M 8 - M 10 - 20

041916 UPM-SH 20 x 85 K20 M 12 - M 16M 6 - M 12 20

512493 UPM-SH 20 x 130 K20 M 12 - M 16 - 20

512494 UPM-SH 20 x 200 K20 M 12 - M 16 - 20

Siebhülse UPM-SH (für Lochsteinmauerwerk)

Art.-Nr. Typ Inhalt Verpackung

[Stück]

000521 Statikmischer 10 UPM Statikmischer 10Statikmischer

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

001177 Ausbläser   1

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

000501 UPM Ausdrückpistole  1

Ausbläser zur Bohrlochreinigung

Ausdrückpistole

Art.-Nr. Typ für Bohr-Ø passend zu Verpackung

[mm] [Stück]

078177 BS ø 8 8 UPM-A M 6 1

078178 BS ø 10 10 UPM-A M 8 1

078179 BS ø 12 12 UPM-A 10 1

078180 BS ø 14 14 UPM-A 12 1

078181 BS ø 18 16/18 UPM-A 16 1

078182 BS ø 24 24 UPM-A 20 1

078183 BS ø 28 28 UPM-A 24 1

078184 BS ø 35 35 UPM-A 30 1

048980 Bürstenset Ø14/20 mm8 - 16 UPM-SH 12 - 16 1

048981 Bürstenset Ø20/30 mm16 - 30 UPM-SH 16 - 20 1

Reinigungsbürste BS für Beton

Bürstenset für Mauerwerk

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

512604 UPM Ausdrückpistole Metall 1

Ausdrückpistole Metall
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Montagedaten
Gewindestange UPM-A M8 M10 M12 M16 M20 * M24 * M30 *

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 10 12 14 18 24 28 35

Durchgangsloch im Anbauteil Vorsteckmontage df �” [mm] 9 12 14 18 22 26 33

Durchsteckmontage df �” [mm] 11 14 16 20 26 30 40

Bohrlochtiefe h0 [mm] 64 96 80 120 96 144 128 192 160 240 192 288 240 360

Drehmoment beim Verankern Tinst �” [Nm] 10 20 40 60 120 150 300

Schlüsselweite SW [mm] 13 17 19 24 30 36 46

Bohrlochfüllmenge, Skalenteile auf Kartusche UPM 33 360ml [Stck.] 2 3 3 5 4 6 8 11 20 29 28 42 53 79

* auf Anfrage erhältlich.

Beton

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA - 10/0171

Ankertragfähigkeiten, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randabständen1).
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (�JM und �JF).
Lasten und Kennwerte UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16 UPM-A M20 UPM-A M24 UPM-A M30

Mindestverankerungstiefe hef,min [mm] 64  - 80  - 96  - 128  - 160  - 192  - 240  -

Maximale Verankerungstiefe hef,max [mm]  - 96  - 120  - 144  - 192 240  - 288  - 360

Zulässige Zuglast (Stahlgüte 5.8) C20/25 zul. N [kN] 6,7 9,2 10,5 14,5 15,1 21,2 24,9 38,3 37,9 56,8 51,7 77,6 74,5 114,4

C25/30 zul. N [kN] 7,0 9,2 11,0 14,5 15,8 21,2 26,2 39,6 39,8 59,7 54,3 81,4 80,1 120,2

C30/37 zul. N [kN] 7,4 9,2 11,5 14,5 16,6 21,2 27,4 39,6 41,7 61,3 56,9 85,3 83,9 125,9

C40/50 zul. N [kN] 8,0 9,2 12,5 14,5 17,9 21,2 29,7 39,6 45,1 61,3 61,5 88,3 90,8 136,2

C45/55 zul. N [kN] 8,2 9,2 12,8 14,5 18,4 21,2 30,4 39,6 46,2 61,3 63,1 88,3 93,1 139,6

C50/60 zul. N [kN] 8,4 9,2 13,2 14,5 19,0 21,2 31,4 39,6 47,8 61,3 65,1 88,3 96,1 140,9

Zulässige Zuglast (Stahlgüte A4-70) C20/25 zul. N [kN] 6,7 9,9 10,5 15,7 15,1 22,5 24,9 38,3 37,9 56,8 51,7 77,6 74,5 114,4

C25/30 zul. N [kN] 7,0 9,9 11,0 15,7 15,8 22,5 26,2 40,2 39,8 59,7 54,3 81,4 80,1 120,2

C30/37 zul. N [kN] 7,4 9,9 11,5 15,7 16,6 22,5 27,4 42,0 41,7 62,5 56,9 85,3 83,9 125,9

C35/45 zul. N [kN] 7,7 9,9 12,0 15,7 17,3 22,5 28,7 42,0 43,6 65,3 59,5 89,2 87,7 131,6

C40/50 zul. N [kN] 8,0 9,9 12,5 15,7 17,9 22,5 29,7 42,0 45,1 65,3 61,5 92,3 90,8 136,2

C45/55 zul. N [kN] 8,2 9,9 12,8 15,7 18,4 22,5 30,4 42,0 46,2 65,3 63,1 94,3 93,1 139,6

C50/60 zul. N [kN] 8,4 9,9 13,2 15,7 19,0 22,5 31,4 42,0 47,8 65,3 65,1 94,3 96,1 144,2

Zulässige Querlast (Stahlgüte 5.8)�• C20/25 zul. V [kN] 5,3 5,3 8,3 8,3 12,1 12,1 22,4 22,4 35,0 35,0 50,4 50,4 80,1 80,1

Zulässige Querlast (Stahlgüte A4-70)�• C20/25 zul. V [kN] 5,9 5,9 9,3 9,3 13,5 13,5 25,1 25,1 39,2 39,2 56,5 56,5 89,8 89,8

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte 5.8) zul. M [Nm] 11,4 22,3 38,9 98,9 193,1 333,1 668,0

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte A4-70) zul. M [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4 720,7

Achs- und Randabstände

Charakteristischer Achsabstand scr,Np [mm] 200 230 290 370 450 530 640

Charakteristischer Randabstand ccr,Np [mm] 100 115 145 185 225 265 320

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 45 55 65 85 105 140

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45 55 65 85 105 140

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 130 110 150 130 180 160 228 208 290 250 345 310 430

 1)  Gültig für Verankerungen im trockenen oder feuchten Beton, Temperaturbereich von – 40 °C bis + 50 °C (bzw. kurzzeitig bis + 80 °C) und bei ausreichender mechanischer 
Bohrlochreinigung mit einer Stahlbürste gemäß Zulassung.

Injektionsmörtel UPM 33
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Mauerwerk

Montagedaten
UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16

Achsabstand (Dübelgruppe) 1) �•  a [mm] 100 (für Hbl und Hbn: 200)

min a [mm] 50

Mindestzwischenabstand az [mm] 250

Randabstand
– für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis und
  ohne zum freien Rand gerichteter Abscherkraft

ar �• [mm] 50 (für Mz und KS: 60)

– für Mauerwerk ohne Auflast oder Kippnachweis und
  mit zum freien Rand gerichteter Abscherkraft

ar �• [mm] 200 (für Mz und KS: 250)

Mindestbauteildicke d [mm] 110

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df  �” [mm] 7 9 12 14 18

Maximales Drehmoment beim Befestigen Tinst �” [Nm] 4 4 4 4 4
1) Die Achsabstände a dürfen bis zum Wert min a reduziert werden, wenn gleichzeitig die zulässigen Lasten abgemindert werden. Gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung Z-21.3-1914

Zulässige Ankertragfähigkeiten für Zugbeanspruchung, Querbeanspruchung und Schrägzug-
beanspruchung unter jedem Winkel ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Lasten und Kennwerte UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16

Anwendung ohne Siebhülse

Vollziegel �•  Mz 12 zul. F [kN] 1.0 1) 1.0 1) 1,7 1,7 1,7

Kalksandvollstein �•  KS 12 zul. F [kN] 1.0 1) 1.0 1) 1,7 1,7 1,7

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 8 10 12 14 18

Bohrlochtiefe min h0 [mm] 80 80 80 80 80

Verankerungstiefe min hv [mm] 75 75 75 75 75

Füllmenge UPM 33 [Skalenteile] 3 3 4 5 7

Anwendung mit Siebhülse M6 M8 M10 M12 M16

Kunststoffsiebhülse UPM-SH … K 12×50 12×85 12×50 12×85 16×85 16×130 16×85 20×85 20×85

Vollziegel �•  Mz 12 zul. F [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Kalksandvollstein �•  KS 12 zul. F [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Hochlochziegel �•  HLz 4 zul. F [kN] 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.62) 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.62)

�•  HLz 6 zul. F [kN] 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.82) 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.82)

�•  HLz 12 zul. F [kN] 0.8 / 1.0 2) 0.8 / 1.0 2) 0.8 / 1.0 2) 0.8/1.0 2)/1.4 3) 0.8 / 1.0 2) 0.8/1.0 2)/1.6 3) 0.8/1.0 2)/1.8 3) 0.8/1.0 2)/1.8 3)

Kalksandlochstein �•  KSL 4 zul. F [kN] 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2)

�•  KSL 6 zul. F [kN] 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2)

�•  KSL 12 zul. F [kN] 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2)

Hohlblockstein aus Leichtbeton�•  Hbl 2 zul. F [kN] 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2)

�•  Hbl 4 zul. F [kN] 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2)

Hohlblockstein aus Beton�•  Hbn 4 zul. F [kN] 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2)

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 12 12 12 12 16 16 16 20 20

Bohrlochtiefe h0 [mm] 55 90 55 90 90 135 90 90 90

Einbautiefe der Siebhülse hs [mm] 50 85 50 85 85 130 85 85 85

Verankerungstiefe hef [mm] 50 85 50 85 85 130 85 85 85

Füllmenge UPM 33 [Skalenteile] 5 10 5 10 12 15 12 15 15

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte 5.8) zul. M [Nm] 4,4 10,7 21,4 37,4 94,9

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte A4-70) zul. M [Nm] 4,8 12,1 24,1 42,1 104,2
1) Für Mauerwerk mit Auflast kann die zulässige Last auf 1.4 kN erhöht werden.
2) Erhöhte Werte gelten, wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird; im KSL müssen die Außenstege der Steine nachweislich mindestens 30 mm Stärke haben (alte Steine).
3) Erhöhte Werte gelten für altes Mauerwerk (vor 1977) aus Hochlochziegeln �•  HLz 12 , wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird.

Einzelrohre

Rohrtrassen

Heizkörper

Bildschirmkonsolen

Unterdecken

Garderoben/Ladeneinrichtung

Satelliten-Antennen

Aushärtezeiten Mörtel
Verankerungsgrund -5°C bis 0°C 0°C bis +5°C +5°C bis +10°C +10°C bis +20°C +20°C bis +30°C +30°C bis +40°C

Aushärtezeit [h] 24 1) 3 1) 90 min 1) 60 min 1) 45 min 1) 35 min 1)

Verarbeitungszeit [min] - 13 9 5 4 2

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenführung von Harz und Härter im Statikmischer.
Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens +5°C betragen. Bei längeren Verarbeitungszeiten, d.h. Arbeiten mit Unterbrechungen, ist der Statikmischer zu wechseln.
1) Bei zulassungsrelevanten Verankerungen erst ab +5°C zu verwenden.

Injektionsmörtel UPM 33
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Art.-Nr. Typ Inhalt Verpackung

[Stück]

093834 UPM 11-300 12 Kartuschen à 300 ml, 24 Statikmischer 12

000640 UPM 11-360 6 Kartuschen à 360 ml, 12 Statikmischer 6

Ausführung Gewindestange: galvanisch verzinkt

C
he

m
is

ch
e 

B
ef

es
tig

un
ge

n

Injektionsmörtel UPM 11
Der Spezialist für die Verankerung in Mauerwerk.

� Baustoff

� Lastbereich

bis 1,7 kN (abhängig vom Untergrund)

� Beschreibung

- Der Injektionsmörtel UPM 11 auf Basis von 
Polyesterharz eignet sich für Befestigungen im 
Mauerwerk.

- Beim Auspressen der Kartusche werden die beiden 
Komponenten durch den Statikmischer vermischt und 
aktiviert.

- Der Injektionsmörtel wird in das gereinigte 
Bohrloch eingebracht (in Lochsteinmauerwerk 

unter Verwendung der Siebhülse UPM-SH) und die 
Gewindestange von Hand leicht drehend in das 
Bohrloch gesteckt.

- Durch den Mörtel wird das Bohrloch abgedichtet.
- Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere 

Verbindung zwischen Gewindestange und 
Verankerungsgrund entstanden und das Anbauteil 
kann montiert werden.

� Vorteile

- Styrolfrei.
- Durch Wechsel des Statikmischers können 

angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden.
- Die Kartusche kann mit handelsüblichen 

Kartuschenpistolen ausgepresst werden.

Art.-Nr. Typ Bohrdurchmesser
Vollstein

Verpackung

[mm] [Stück]

509171 UPM-A M 6 x 75 8 20

509176 UPM-A M 8 x 110 10 20

509177 UPM-A M 8 x 130 10 20

509178 UPM-A M 10 x 110 12 20

509179 UPM-A M 10 x 130 12 20

509180 UPM-A M 10 x 170 12 20

509181 UPM-A M 12 x 120 14 20

509182 UPM-A M 12 x 140 14 20

512490 UPM-A M 16 x 130 18 10

509183 UPM-A M 16 x 175 18 10

509184 UPM-A M 16 x 200 18 10

Ausführung Gewindestange: nichtrostender Stahl A4

Art.-Nr. Typ Bohrdurchmesser
Vollstein

Verpackung

[mm] [Stück]

509185 UPM-A M 8 x 110 A4 10 20

512491 UPM-A M 8 x 130 A4 10 20

509186 UPM-A M 10 x 110 A4 12 20

509187 UPM-A M 10 x 170 A4 12 20

509188 UPM-A M 12 x 140 A4 14 20

512492 UPM-A M 16 x 130 A4 18 10

509189 UPM-A M 16 x 175 A4 18 10
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Heizkörper

Sanitärkeramik

Bildschirmkonsolen

Satelliten-Antennen

Fenster

Wintergärten

Garderoben/Ladeneinrichtung

Siebhülse UPM-SH (für Lochsteinmauerwerk)
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Injektionsmörtel UPM 11

Art.-Nr. Typ Bohrerdurch-
messer

passend zu 
UPM-A

passend zu 
UPM-I

Verpackung

[mm] [Stück]

041912 UPM-SH 12 x 50 K12 M 6 - M 8 - 50

041913 UPM-SH 12 x 85 K12 M 6 - M 8 - 50

041914 UPM-SH 16 x 85 K16 M 8 - M 10 M 6 - M 8 50

041915 UPM-SH 16 x 130 K16 M 8 - M 10 - 20

041916 UPM-SH 20 x 85 K20 M 12 - M 16M 6 - M 12 20

512493 UPM-SH 20 x 130 K20 M 12 - M 16 - 20

512494 UPM-SH 20 x 200 K20 M 12 - M 16 - 20

Art.-Nr. Typ Inhalt Verpackung

[Stück]

000521 Statikmischer 10 UPM Statikmischer 10

Art.-Nr. Typ für Bohr-Ø passend zu Verpackung

[mm] [Stück]

048980 Bürstenset Ø14/20 mm8 - 16
UPM-SH 12 
UPM-SH 16

1

048981 Bürstenset Ø20/30 mm16 - 30 UPM-SH 20 1

Statikmischer

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

512604 UPM Ausdrückpistole Metall 1

Ausdrückpistole Metall

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

001177 Ausbläser   1

Art.-Nr. Typ Verpackung

[Stück]

000501 UPM Ausdrückpistole  1

Ausdrückpistole

Ausbläser zur Bohrlochreinigung

Bürstenset für Mauerwerk
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Mauerwerk

Montagedaten
UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16

Achsabstand (Dübelgruppe)1) �•  a [mm] 100 (für Hbl und Hbn: 200)

min a [mm] 50

Mindestzwischenabstand az [mm] 250

Randabstand

– für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis und
  ohne zum freien Rand gerichteter Abscherkraft

ar �• [mm] 50 (für Mz und KS: 60)

– für Mauerwerk ohne Auflast oder Kippnachweis o.
  mit zum freien Rand gerichteter Abscherkraft

ar �• [mm] 200 (für Mz und KS: 250)

Mindestbauteildicke d [mm] 110

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df   �” [mm] 7 9 12 14 18

Maximales Drehmoment beim Befestigen Tinst �” [Nm] 4 4 4 4 4
1) Die Achsabstände a dürfen bis zum Wert min a reduziert werden, wenn gleichzeitig die empfohlenen Lasten abgemindert werden. Gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk.

Die Anwendungsbedingungen des Herstellers sind zu berücksichtigen.

Empfohlene Ankertragfähigkeiten für Zugbeanspruchung, Querbeanspruchung und Schräg-
zugbeanspruchung unter jedem Winkel ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Lasten und Kennwerte UPM-A M6 UPM-A M8 UPM-A M10 UPM-A M12 UPM-A M16

Anwendung ohne Siebhülse

Vollziegel �•  Mz 12 empf. F [kN] 1.01) 1.01) 1,7 1,7 1,7

Kalksandvollstein �•  KS 12 empf. F [kN] 1.01) 1.01) 1,7 1,7 1,7

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 8 10 12 14 18

Bohrlochtiefe min h0 [mm] 80 80 80 80 80

Verankerungstiefe min hv [mm] 75 75 75 75 75

Füllmenge UPM 11 [Skalenteile] 3 3 4 5 7

Anwendung mit Siebhülse M6 M8 M10 M12 M16

Kunststoffsiebhülse UPM-SH … K 12×50 12×85 12×50 12×85 16×85 16×130 16×85 20×85 20×85

Vollziegel �•  Mz 12 empf. F [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Kalksandvollstein �•  KS 12 empf. F [kN] 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Hochlochziegel �•  HLz 4 empf. F [kN] 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.6 2) 0.3 / 0.6 2)

�•  HLz 6 empf. F [kN] 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.8 2) 0.4 / 0.8 2)

�•  HLz 12 empf. F [kN] 0.8 / 1.0 2) 0.8 / 1.02)0.8 / 1.02)0.8/1.02)/1.43) 0.8 / 1.02) 0.8 / 1.02) / 1.63) 0.8/1.02)/1.83) 0.8/1.02)/1.83)

Kalksandlochstein �•  KSL 4 empf. F [kN] 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2) 0.4 / 0.6 2)

�•  KSL 6 empf. F [kN] 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2)

�•  KSL 12 empf. F [kN] 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2) 0.8 / 1.4 2)

Hohlblockstein aus Leichtbeton�•  Hbl 2 empf. F [kN] 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2) 0.3 / 0.5 2)

�•  Hbl 4 empf. F [kN] 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2)

Hohlblockstein aus Beton �•  Hbn 4 empf. F [kN] 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2) 0.6 / 0.8 2)

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 12 12 12 12 16 16 16 20 20

Bohrlochtiefe h0 [mm] 55 90 55 90 90 135 90 90 90

Einbautiefe der Siebhülse hs [mm] 50 85 50 85 85 130 85 85 85

Verankerungstiefe hef [mm] 50 85 50 85 85 130 85 85 85

Füllmenge UPM 11 [Skalenteile] 5 10 5 10 12 15 12 15 15

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte 5.8) empf. M [Nm] 4,4 10,7 21,4 37,4 94,9

Zulässiges Biegemoment (Stahlgüte A4-70) empf. M [Nm] 4,8 12,1 24,1 42,1 104,2
1) Für Mauerwerk mit Auflast kann die empfohlene Last auf 1.4 kN erhöht werden. 
2) Erhöhte Werte gelten, wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird; im KSL müssen die Außenstege der Steine nachweislich mindestens 30 mm Stärke haben (alte Steine).
3) Erhöhte Werte gelten für altes Mauerwerk (vor 1977) aus Hochlochziegeln �•  HLz 12 , wenn im Drehgang (ohne Schlag) gebohrt wird.

Heizkörper

Sanitärkeramik

Bildschirmkonsolen

Satelliten-Antennen

Fenster

Wintergärten

Garderoben/Ladeneinrichtung

Aushärtezeiten Mörtel
Verankerungsgrund 0°C bis +5°C +5°C bis +10°C +10°C bis +20°C +20°C bis +30°C +30°C bis +40°C

Aushärtezeit [h] 6 3 2 60 min 30 min

Verarbeitungszeit [min] - 15 8 5 3

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenführung von Harz und Härter im Statikmischer.
Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens +5°C betragen. Bei längeren Verarbeitungszeiten, d.h. Arbeiten mit Unterbrechungen, ist der Statikmischer zu wechseln.
Bei feuchtem Verankerungsgrund sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln..

Injektionsmörtel UPM 11
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Die Upat Vertriebs GmbH bietet bauaufsichtlich zugelas-
sene Schwerlastbefestigungen an und ist eine Tochterge-
sellschaft der Unternehmensgruppe fischer.

Kontaktadresse:
Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
Deutschland

Telefon:  +49 7666 902-2800
Telefax:  +49 7666 902-2802
E-Mail:  info@upat.de

Dieser Katalog kann nur unverbindlich beraten. Alle Anga-
ben in diesem Katalog über das Arbeiten mit unseren Befe-
stigungselementen müssen jeweils den örtlichen Verhältnis-
sen und den verwendeten Materialen angepasst werden.
Irrtümer, technische und Sortimentsänderungen bleiben 
vorbehalten. Haftung für Druckfehler und -mängel wird 
ausgeschlossen.
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Ihr Fachhändler
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